
 

                     ELIMEX sa  -  Avenue des Saisons 98 – 1050 Bruxelles             ELIMEX nv - Jaargetijdenlaan, 98  – 1050 Brussel  

                                 Tel : ++ 32 (0)2 465 40 15 – Fax : ++ 32 (0)2 465 59 00        E-mail : info@elimex.com  -  Internet : www.elimex.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   
 

 

Répartiteur 

99.256 
 

Sous réserve de modifications sans avis 
préalable 

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder 
voorafgaand bericht  

Features are subject to change without prior 
notice 

Caractéristiques : 

FR NL Verdeler 

Eigenschappen : 

GB Splitter 

Features : 

Type : T shielded 
 
Frequency : 5 to 1000 MHz 
 
Isolation : 22dB 
 
Insertion loss : 3.5 dB 
 
Connectors :  

Coax IEC 9.5 mm female 
to 
2 x Coax IEC 9.5 mm male 

 
100% shielded 

- 

Type : T blindé 
 
Fréquence : 5 à 1000 MHz 
 
Isolation : 22dB 
 
Perte à l’insertion : 3.5 dB 
 
Connecteurs :  

Coax IEC 9.5 mm femelle  
vers 
2 x Coax IEC 9.5 mm mâle  

 
100% blindé 
 

Type : T afgeschermd 
 
Frequentie : 5 tot 1000 MHz 
 
Isolatie : 22dB 
 
Invoeging verlies : 3.5 dB 
 
Connectoren :  

Coax IEC 9.5 mm vrouwelijk 
naar 
2 x IEC Coax 9.5 mm mannelijk 

 
100% afgeschermd 
 

 

 

 
Blister 

110 x 90 x 40 mm 

40 g 
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